
•	 Крайне прочные измерительные приборы с эргономическим алюминиевым корпусом
•	 Широкий диапазон применения в области газовых установок
•	 Испытания нагрузкой и испытания на герметичность 
•	 Мощная функция обнаружения газа с вибрационной сигнализацией и 	
	 цифровым показанием для поиска утечек газа
•	 Яркий графический жк дисплей с подсветкой позволяет четкое изображение данных
•	 Простая замена аккумулятора и батареек благодаря передовой технологии
•	 Систематический анализ измерительных данных программным обеспечением Esders PC-1
•	 Графическая распечатка протоколов на месте измерения с помощью переносного принтера
•	 Простое и интуитивное обслуживание 
•	 Практические принадлежности для всех областей применения.

Газовая измерительная техника

HMG серия 
Взрывозащищенные ручные измерительные приборы
Взрывозащищенные цифровые манометры для точных 
измерений давления и приборы обнаружения минимальной 
утечки газа 

Технические характеристики
Дисплей графический жк дисплей 128 х 64, 	

с подсветкой и спецсимволами
Питание 4 шт. 1,5 В щелочные АА батарейки или комплект 	

аккумуляторов Ex NiMH 
Время работы С щелочными батарейками: 

>100 часов при измерении давления (без подсветки)
>20 часов при поиске газа (без подсветки)
Предупреждение о необходимости замены батареи на дисплее 

Диапазон измерений 0 до 10.000 ppm метана, разрешение 1, 10, 50, 100 и 1.000 ppm
0 до 200 mbar (гПа) и 200 до 2000 mbar, 
разрешение 0,1 mbar и 1 mbar

Погрешность ± 0,5 % от конечного значения при условии 200 mbar и 20°C,
± 0,5 % от конечного значения при условии 2000 mbar и 20°C

Рабочая температура -20°C до +50°C 
Размеры 149/165 х 58 х 34 мм без гибкого зонда (гибкий зонд 173 мм)
Вес 450 г вкл. батарейки
Классификации DruckTest 2000: II 2G Ex ib IIB T3 Gb; BVS 05 ATEX E 010 X

LeckOmiO:          II 2G Ex ib d IIB T3 Gb; BVS 05 ATEX E 010 X
VibraGas:            II 2G Ex ib d IIB T3 Gb; BVS 05 ATEX E 010 X
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Для дополнительных принадлежностей обращайтесь пожалуйста к нам!

Взрывозащищённые ручные измерительные приборы

Принадлежности:

номер позиции  312018
испытательный 	
колпачок DN 25

номер позиции  212013
адаптер давления

номер позиции 212011
алюминиевый ручной насос

номер позиции 292004
принадлежности для 
проверки горелок

номер позиции 262002
ремень для переноски

номер позиции 262023
защитный чехол

номер позиции 262003
зарядочное устройство

номер позиции 202002
сетевой блок

Следующие функции меню имеются к распоряжению:
•	 Измерение давления: Показание начального и конечного давлений, времени измерения 	
	 и перепад давления, минимальные и максимальные значения.
•	 Проверка регулирующего устройства: Показание исходного давления, давления 	
	 запора, напора срабатывания предохранительного клапана (высокий напор), герметичности, 	
	 напора срабатывания предохранительного клапана (низкий напор), срабатывания и герметичности 	
	 аварийного клапана сброса газа.
•	 Испытание нагрузкой согласно немецким Техническим нормам: 	
	 Испытание проводится с помощью последовательных подсказок меню, возможность индивидуальной 	
	 адаптации времени измерения согласно техническим нормам.
•	 Испытание на герметичность согласно немецким Техническим нормам:	
	 Испытание проводится с помощью последовательных подсказок меню, возможность 	
	 индивидуальной адаптации времени измерения согласно техническим нормам.
•	 Проверка здания: Выявление даже самых маленьких утечек у газопроводов и 	
	 соединений. Оптическая, акустическая и вибрационная сигнализация. 
•	 Настройки: Индивидуальная конфигурация рабочих параметров как единиц измерения, автоматического 	
	 отключения или времени отключения подсветки согласно потребностям пользователя.
•	 Юстировка: Тестирование чувствительности сенсора и юстировка прибора производятся нажатием 	
	 соответствующей кнопки с помощью испытательного газа согл. правил Немецкого Союза газового 	
	 и водяного отраслей. 

Типичные области применения: 
Испытания нагрузкой и испытания на герметичность 
в соответствии с нормами, проверка регулирующих 
устройств, измерение давления (динамического, 
статического, рабочего), испытания газопроводов 
давлением, испытание герметичности трубопроводов 
проложенных на поверхности.
Приборы серии имеются с отдельной функцией или 
комбинированные и имеют разнообразные области 
применения. Благодаря интуитивному принципу 
управления фирмы Esders пользователь может 
работать просто и экономично. 

Функция VibraGAS 
EX

DruckTest 
2000 EX

LeckOmiO 
EX

Проверка здания

Измерение давления

Проверка регулирующих 
устройств
Испытание под 
нагрузкой*
Испытание на 
герметичность*

номер позиции 262008
чемодан

номер позиции 262009
термопринтер
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* согласно немецким Техническим Правилам для газовых установок TGRI


